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Burn Water Filter
Dit waterzuiveringssysteem verwijdert zoveel mogelijk giftige 
verontreinigingen in het water zoals medicijnresten, chloor, 

pathogenen, bacteriën, virussen, cysten, parasieten, schade-
lijke chemicaliën zoals herbiciden, pesticiden, organische 

schoonmaakmiddelen, nitraten, nitrieten en zware metalen 
zoals lood, kwik, aluminium en cadmium. 

De microporiën in de waterzuiveringselementen zijn zó klein 
dat virussen en ziekteverwekkende bacteriën er simpelweg 
niet doorheen kunnen. Tegelijkertijd worden alle gezonde 

mineralen die het lichaam nodig heeft bewaard. De actieve 
kool adsorbeert smaken en geuren.

Kwaliteit
• Gemaakt van hoogwaardige materialen
• Met een compressievormproces om ervoor te 

zorgen dat de zuiveringselementen beter en 
langer presteren

Milieuvriendelijk
• Werkt met zwaartekracht; er is geen  

elektriciteit nodig
• Maakt gebruik van actieve kool op basis van 

kokosnoot
• BPA vrij
• Bespaart 6000+ water昀氀esjes per 昀椀lter!

Gemakkelijk in gebruik
• Eenvoudige installatie
• Weinig onderhoud
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Voorbereiding: Was uw handen. Haal de onderdelen 
uit de beschermende verpakking en controleer de 
items aan de hand van de onderdelenlijst. 

Stap voor stap

2. Bevestig de dekselknop (A) op het deksel (B) door 
de schroef (D), met de kleine metalen ring (C) erop, 
omhoog door het gat in het deksel te steken en de 
knop met de hand vast te draaien.

3. Plaats de rubberen afdichtringen (I) over het 
schroefdraadgedeelte van de zwarte zuiveringsele-
menten (G). Zet de zuiveringselementen van bovenaf 
in de gaten van de bijvultank (E). Draai de vleugel-
moeren (K) op de schroefdraadbevestiging vast. 
Steek de afsluitdoppen (H) in de lege gaten. 

4. Plaats eerst één metalen ring en dan één   
rubberen ring (J) op het schroefdraadgedeelte van 
de kraan (L). Haal de draad van de kraan door het 
gat van het schoonwaterreservoir (F). Plaats nu eerst 
één rubberen ring en dan één metalen ring over het 
schroefdraad in het reservoir en draai deze met de 
spiemoer (K) stevig vast.

5. Tot slot kan het bovenste compartiment, met de 
deksel bovenop, op het drinkwaterreservoir worden 
gezet. Het water昀椀lter is nu klaar voor gebruik!
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1. Reinig de roestvrijstalen compartimenten met wa-
ter en afwasmiddel of met azijnwater (1 deel azijn, 2 
delen water).



6

Zorg ervoor dat de kraan gesloten is. Vul dan het bovenste 
compartiment volledig met water. Plaats de deksel bovenop.
Laat het water in het drinkwaterreservoir druppelen. Het kan 
tot 15 minuten duren voordat de zuiveringselementen  
beginnen door te druppelen. 
Let op: Een kleine hoeveelheid water kan na 昀椀ltratie in het 
compartiment achterblijven.
Gooi het water van de eerste zuiveringscyclus weg. Dit kan 
namelijk nog 昀椀jn productiestof bevatten. 
Vul vervolgens opnieuw het bovenste compartiment met 
water. 

Gebruik
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Het wordt aanbevolen om het drinkwaterreservoir 
altijd volledig te legen voordat u het bovenste  
compartiment bijvult. Het systeem blijft het water 
昀椀lteren, zelfs als het onderste compartiment vol is. 
Dit kan het systeem laten overlopen.

Dit systeem is in staat is om onbehandeld water te 
昀椀lteren. Echter wordt wel aangeraden om altijd het 
schoonste, helderste water te gebruiken wanneer 
mogelijk.

Dit systeem is niet bedoeld voor gebruik met zout 
water of onthard water. 

Als het water erg verontreinigd is, raden we aan dit 
eerst te pre昀椀lteren met bijvoorbeeld een ko昀케e昀椀lter 
of kaasdoek. In geval van nood is een T-shirt hier 
ook geschikt voor.

Tips
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Onderhoud 1/2

Reinigen 
Als u vermoedt dat een waterbron besmet is met virussen 
of bacteriën, is het belangrijk om het water te behandelen 
voordat het wordt gedronken. Een manier om dit te doen, 
is door 16 druppels huishoudbleekmiddel toe te voegen aan 
elke 3,785 liter water. Laat het water dan 30 minuten staan. 
Dit helpt om eventuele virussen of bacteriën in het water te 
doden. Het is belangrijk om te weten dat dit alleen een aan-
vullende stap is en dat het water ook ge昀椀lterd moet worden. 
Het huishoudbleekmiddel zal verwijderd worden tijdens het 
zuiveringsproces, zonder geur of smaak achter te laten in het 
water.

Om besmetting te voorkomen, wast u uw handen voordat u 
verdergaat.

Reinigingsinstructies voor de roestvrijstalen vaten: 
Verwijder voor het reinigen altijd eerst de    
zuiveringselementen en de kraan.
Handwas: Reinig de vaten met water en afwasmiddel of met 
azijnwater (1 deel azijn, 2 delen water). Herhaal deze stap 
maandelijks.

Reinigingsinstructies voor de zuiveringselementen:
1. Verwijder al het water.
2. Plaats het bovenste compartiment op zijn bovenkant op 
een stevig oppervlak.
3. Verwijder de zuiveringselementen door de vleugelmoeren 
los te draaien waarmee ze aan het compartiment zijn  
bevestigd. 
4. Spoel de elementen met water. Let op dat u uw vinger op 
het gat plaatst om te voorkomen dat mogelijk verontreinigd 
water binnendringt. 
5. Eventueel kunt u met een nieuw schuurpapier voorzichtig 
over de zuiveringselementen schrobben. Gebruik GEEN zeep 
of reinigingsmiddelen op de zuiveringselementen.
6. Zet de elementen opzij en was je handen. Installeer de  
elementen opnieuw in het systeem.
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Onderhoud 2/2

Gezuiverd water kan maximaal drie dagen in het reservoir 
blijven. Wanneer u uw systeem langer dan drie dagen onge-
bruikt laat, verwijder dan het water en de 昀椀lterelementen uit 
de vaten. Laat de componenten drogen. De zuiveringsele-
menten moeten aan de lucht worden gedroogd. 

Bewaren
Ongebruikt: De elementen zijn onbeperkt houdbaar in hun 
originele verpakking. Let op: Niet bewaren bij geurige artikel-
en. 

Gebruikt: Reinig de elementen volgens de reinigingsinstructies 
en laat ze vervolgens volledig (aan de lucht) drogen. De duur 
van het droogproces kan variëren van een dag tot een week, 
afhankelijk van de luchtvochtigheid. 

Veel plezier van uw brandschone drinkwater! 


