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Kenmerken

• Systeemspanning 12 V

• Lcd-scherm met accuspanning en accustatus %

• Alarm op spanning

• Faston-aansluitingen

• Voor op- of inbouwmontage

VLT-PRO + ACCU

VLT-PRO

VLT-PRO + USB

BATTERIJ MONITOR BW04
De BW04 LCD accumonitor is uitgevoerd met een LCD-scherm en is geschikt voor systemen met een batterijspanning  

van 12 volt.

Naast de weergave van de spanning, wordt ook het batterijpercentage gerelateerd aan de accucapaciteit weergegeven  

als volgt:

Groen: tussen de 12,6 en 13,2 volt ofwel 75 tot 100 % van de accucapaciteit.

Oranje: tussen de 12,0 en 12,5 volt ofwel 45 tot 70 % van de accucapaciteit.

Rood: tussen de 11,3 en 11,9 volt ofwel 10 tot 40 % van de accucapaciteit.

Deze accumonitor is overzichtelijk uitgevoerd en geeft op elk moment in een oogopslag de spanning en status van de 

accu duidelijk weer. De monitor kan eenvoudig worden aangesloten door middel van standaard Faston-aansluitingen.
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AFMETINGEN

Références Désignation Dimensions
Bxhxp (mm)

VLT-PRO Voltmètre 60x40x40

VLT-PRO+VLT-PRO Double afficheur Voltmètre Pro 105x45x25

VLT-PRO+USB Voltmètre + Prise USB 105x45x25

VLT-PRO+AC Voltmètre + Prise Allume-cigare 105x45x25

VLT-PRO-saillie Voltmètre 54x49x82

VLT-PRO+VLT-PRO-saillie Double afficheur Voltmètre Pro 98x49x80

VLT-PRO+USB-saillie Voltmètre + Prise USB 98x49x80

VLT-PRO+AC-saillie Voltmètre + Prise allume-cigare 98x49x80

Oranje: 12,0 à 12,5 V

45 à 70% capacité batterie

Groen: 12,6 à 13,2 V

75 à 100% capacité batterie

Rood: 11,3 à 11,9 V

10 à 40% capacité batterie

Témoin d’alimentation


